VEJLEDNING

TIL AFSLIBNING AF GULVE

GulvKanonen har lavet denne vejledning til afslibning af gulve,
som hjzelp til dig, der ensker selv at klare opgaven. Med den far
du gode rad, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge,
og forklaring af, hvordan du i praksis udferer arbejdet.
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GODE RAD

INDEN DU GAR | GANG

Kend din gulvtype og traesort

Din tilgang til en afslibning afhaenger bl.a. af gulvtypen, traesorten
og tykkelsen pa gulvet. Vi anbefaler altid, at du tjekker tykkelsen
pa dit gulv, inden du gar i gang med en gulvafslibning.

Et massivt parket- eller plankegulv ber kunne klare flere slibninger
igennem sin levetid. Et lamelgulv kan derimod typisk kun klare fa
slibninger, da der helst skal veere ca. 3-4 mm tilbage efter slibningen.
Et laminatgulv kan typisk ikke slibes.

Slib pa langs eller tvaers?

Du skal typisk slibe i traeets leengderetning, f.eks. pa parketgulve og
almindelige, jeevne braedder. Mellem- og finslibning er ogsa altid pa
langs.

Det kan dog veere ngdvendigt at lave den forste slibning pa tveers
eller diagonalt, hvis dit traegulv er gammelt og har et tykt lag lak,
eller hvis det er skaevt og ujaevnt.

Er der brug for en afhevling?

Hvis der er fernis, maling eller dybe ridser og hakker i dit traegulv, vil
det med stor sandsynlighed vaere nedvendigt at fa det afhovlet forst,
inden det slibes.



GODE RAD

INDEN DU GAR | GANG

Husk rengoring af dit lakgulv

Omhyggelig forberedelse er vigtigt inden en gulvafslibning. Derfor
kan du med fordel gore folgende:

- Tem rummet for mgbler og last inventar, sa gulvet et helt tomt -
afdaek resterende mgbler og inventar med afdaekningsplast.

- Dyk synlige sesm med en hammer og dyknagle samt skru skruer
ca. 2 mm ned i gulvet, sa de ikke risikerer at edelaegge
slibepapiret eller slibemaskinen.

- Tape alle dore til med kraftig plast for at undga stev i andre
rum.

Lej udstyret - men forst nar du er klar

En gulvafslibning kraever det rette udstyr. Derfor er det en god idé at
leje nogle af de maskiner, du skal bruge, i dit lokale byggemarked.
Her kan du ogsa fa yderligere radgivning til opgaven. Men vent med
at leje maskinerne til du rent faktisk er klar til at ga i gang med
slibningen.

Lav evt. en test

Har du ingen erfaring med gulvslibning og ensker at slibe et stort
gulv eller omrade, kan det vaere en god idé forst at teste dine evner
pa et mindre gulv eller omrade.



GODE RAD

INDEN DU GAR | GANG

Fa det bedste resultat med 3 slibninger

For at fa det bedste resultat ber du slibe dit gulv tre gange: forst en
grovslibning med et groft slibeband, sa en mellemslibning med et
mindre groft slibeband og til sidst en finslibning med det mest fine
slibeband.

Bruger du det fine slibepapir for tidligt i processen, kan det blive en
tidskraevende og dyr forngjelse. Derudover risikerer du ogsa, at den
gamle efterbehandling ikke fjernes helt, og derfor skal du starte med
en grovslibning.

Det er en god idé at have slibeband i flere forskellige korn, sa du kan
prove dig frem og nemmere kan fa det flotteste resultat. Det er ikke
sikkert, du far brug for alle varianter, men det er trods alt bedre at
have for mange at vaelge mellem end for fa.

God stil at informere naboerne

Bor duien lejlighed, er det god stil at oplyse naboerne om, at du vil
slibe dine gulve. Det tager nemlig mange timer og stejer en del.



REDSKABER & UDSTYR

Til afslibning af gulve skal du bruge folgende redskaber og
udstyr

 1stor band- eller valseslibemaskine

» 1kantsliber

* 1excentersliber

* 1poleringsmaskine

* 1stevsuger

« 1skrabejern

« Slibeband til band-/valseslibemaskine (f.eks.
korn 24, 40, 80, 100, 120)

« Slibeband til kantsliber (f.eks. korn 24, 50, 60,
80, 120)

- Slibenet til poleringsmaskine (f.eks. korn 100 og 120)

. Stovmaske

« Hgreveaern

« Handsker



UDFORELSE

GODE RAD TIL BRUG AF MASKINERNE

Ledningen

Tag ledningen over skulderen, sa den ikke er i vejen pa gulvet, nar du
bruger din maskine. Alternativt kan du haenge den i en krog i loftet.

Kontrol

Serg for at have kontrol over din maskine, sa du bruger den rigtigt.
Hold eksempelvis igen pa maskinen og undga at laene dig imod den
eller presse den ned i overfladen.

Valsen

Loft valsen fri af gulvet, inden du starter maskinen. Herefter kan du
starte maskinen, begynde at ga og efterfolgende saenke valsen, sa den
far kontakt med gulvets overflade.

Hzev valsen, lige inden du nar vaeggen. Herefter kan du traekke
maskinen tilbage mod den anden vaeg og fortszette pa samme made
med naeste bane pa langs af gulvet.



UDFORELSE

GODE RAD TIL BRUG AF MASKINERNE

Tempo
Bevaeg dig langsomt fremad med din maskine i et jeevnt tempo.

Slibepapir
Kontrollér maskinens slibepapir jeevnligt, sa du er sikker pa, at det
ikke er slidt, flosser eller fyldes med slibestov.

Kantsliber

Undgad at presse kantsliberen hardt ned, da du risikerer at lave
fordybninger i gulvet. Brug desuden kantsliberen ved at kore i lette
cirkler, nar kanterne slibes.



UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL AFSLIBNING AF GULVE

Forberedelse inden afslibning

ik

2.

Tem rummet for alle mgbler og flytbart inventar.
Afdzk resterende mgbler og inventar med afdaekningsplast.

Bank synlige sem 2-3 mm under overfladen med hammer og
dyknagle, og skru skruer ca. 2 mm ned i gulvet.

Fjern rester af spartel, teeppelim, maling mm. med et skrabejern og
stovsug gulvet.

Tape alle dere til med kraftig plast for at undga stev i andre rum.

Forste afslibning af store flader (med band- eller
valseslibemaskine)

6.

Grovslibning: Slib i traeets laengderetning med band- eller
valseslibemaskinen og groft slibepapir, f.eks. korn 24 eller 40. Prov
forst med korn 40, og se om maskinen sliber gulvet af. Hvis ikke der
slibes af, sa prev med et grovere sandpapir (korn 24).

En grovslibning er ikke nadvendig, hvis gulvet ikke er medtaget,
eller det er et lamelgulv med et tyndt slidlag. Er gulvet lamel, skal
du tjekke tykkelsen pa gulvet, for du sliber det, da gulvet muligvis
kan veaere for tyndt til at blive slebet. Vi anbefaler altid, at du
tjekker tykkelsen pa gulvet inden opstart.

Nar du er feerdig med at slibe gulvet med korn 40, skal du gradvist
slibe med finere slibepapir (f.eks. forst med korn 80 og til sidst med
korn 120.



UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL AFSLIBNING AF GULVE

Dernaest afslibning af kanter og dertrin (med
kantsliberen)

8.

Slib kanterne og dertrin i rummet med kantsliberen (f.eks.
korn 24 eller 50).

Nar du er feerdig med at slibe gulvet med korn 24 eller 50, skal
du gradvist slibe med finere slibepapir (f.eks. farst med korn 80
og til sidst med korn 120.

Sidste del af afslibningen

10.

11.

12,

L3

Skrab hjgrnerne, hvor kantmaskinen ikke kan komme til, samt
dortrin med skrabejernet.

Dartrin slibes med kantmaskinen, men det vil veere ngdvendigt
at skrabe med skrabejernet, da kantsliberen ikke kan na ind
alle steder.

Polér gulvet med en poleringsmaskine, og husk at bruge korn
100 eller 120 i slibenet, da et grovere korn vil efterlade ridser i
gulvet.

Afslut slibeprocessen med at stovsuge gulvet grundigt for at
fierne alt slibestav. Herefter er gulvet klar til at blive
efterbehandlet.



UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL AFSLIBNING AF GULVE

Vurder kvaliteten af det udferte slibearbejde

v
v

Tjek, at overfladen pa gulvet er jaevn og ensartet.

Tjek, at den gamle overfladebehandling er helt vaek, sa der kun
er rent trae.

Tjek, at der ikke er maerker efter slibestop og pauser samt
tydelige overgange mellem slibning af store flader og slibning af
kanter/hjorner.

Tjek fra staende position, at gulvet ser glat ud og ikke har
synlige ridser.



Vi haber, du kunne bruge vores guide
til afslibning af gulve.

Har du spergsmal til vores guide,
eller har du andre spergsmal til afslibning af gulve,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71969191

Gulvkanonen

professionel gulvafslibning til kanon priser




