VEJLEDNING

TIL SABEBEHANDLING AF NYSLEBET TRAGULV

GulvKanonen har lavet denne vejledning til sebebehandling
af et nyslebet traagulv, som hjzelp til dig, der gnsker selv at
klare opgaven. Med den far du gode rad, beskrivelse af
redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan
du i praksis udferer arbejdet.



GODE RAD

INDEN DU GAR | GANG

Hvilken sabe skal du vaelge?

Der findes forskellige typer af sebe, natursabe og hvid sabe, hvil-
ket derfor kan give dig forskellige slutresultater. Om du skal vaelge
natursaebe eller hvid saebe afhaenger bl.a. af dine gnsker til gulvets
udseende.

Natursaebe er en gennemsigtig saebe, der bevarer gulvets naturlige
traefarve og synlige traestruktur. Hvid saebe indeholder hvidpigment
og giver derfor et lysere og mere hvidligt resultat, hvilket er oplagt
til gulve i lyse traesorter, som fyr og laerk.

Las anvisningerne bag pa sebeproduktet

Du ber altid laese anvisningerne bag pa de produkter, du skal bruge.
Torretiden kan eksempelvis variere fra seebeprodukt til
saeebeprodukt.

Lej poleringsmaskinen - men forst nar du er klar

Sabebehandling af et gulv kraever det rette udstyr. Derfor er det en
god idé at leje poleringsmaskinen, du skal bruge, i dit lokale
byggemarked. Her kan du ogsa fa yderligere radgivning til opgaven.
Men vent med at leje maskinen til du rent faktisk er klar tilat ga i
gang med opgaven.



GODE RAD

INDEN DU GAR | GANG

Sabebehandl med traets arer

Man skal altid ssebebehandle med traeets arer - ikke pa tvaers. Skrub
ikke gulvet hardt, men derimod stille og roligt.

Fa det bedste resultat med flere seebebehandlinger
og én mellemslibning

For at maette traeet mest muligt og fa det bedste resultat ber du
saebebehandle gulvet tre gange - én gang er sjeeldent tilstraekkeligt.
Efter forste seebebehandling kan du evt. mellemslibe/polere dit gulv
med poleringsmaskinen og en gren gulvpad.

Husk rengoring af dit sebebehandlede traegulv

Det er vigtigt at vedligeholde sit seebegulv, sa det bevarer sin styrke og
flotte udseende. Rent faktisk kraever et sebebehandlet traegulv
hyppigere vask end olierede eller lakerede gulve. Du kan besgge
GulvKanonens hjemmeside, hvor du kan fa gode rad om
vedligeholdelse af seebebehandlede gulve samt vejledning til vask af
saebebehandlede gulve:



REDSKABER & UDSTYR

Til seebebehandling af et nyslebet traegulv skal du bruge
folgende redskaber og udstyr:

Klargering

« 1vaskepels eller moppe
« 1spand

* 1teleskopskaft

* 1saebeprodukt

« 1poleringsmaskine

« 1stovsuger

« 1grongulvpad

« Stgvmaske

* Herevaern

« Handsker



UDFORELSE

GODE RAD TIL BRUG AF POLERINGSMASKINE

Kontrol

Serg for at have kontrol over din maskine, sa du bruger den rigtigt. Hold
eksempelvis igen pa maskinen og undga at lene dig imod den eller
presse den ned i overfladen.

Tempo
Bevaeg dig langsomt fremad med din maskine i et jeevnt tempo.

Gulvpad
Polér evt. gulvet efter 1. gang saebe med en gren gulvpad.



UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL SABEBEHANDLING AF ET NYSLEBET TRAEGULV

Sabebehandling af nyslebet gulv

1. Rystdunken med saebe og hald denien spandi det
doseringsforhold, der er angivet pa sebeproduktet.

2. Heeld en smule szebe ud pa et omrade af gulvet i et tyndt lag (folg
anvisningerne pa produktet). Hzeld ikke for meget ud af gangen,
da det kan veere sveert at fordele seeben efterfelgende.

3. Fordel saben grundigt pa et mindre omrade af gulvet ved hjzlp
af vaskepelsen/moppen pa teleskopskaftet. Skrub ikke gulvet
hardt, men derimod stille og roligt.

4. Gentag efterbehandlingsprocessen (trin 1-3) pa resten af gulvet.

5.  Nar hele gulvet er seebebehandlet, ber du terre efter med en
opvredet klud, sa overskydende sabe fjernes, da det er vigtigt,
at der ikke ligger sger af seebe. Herefter skal seben torre i
henhold til anvisningerne bag pa seebeproduktet.

6. Mellemslib/polér gulvet med poleringsmaskinen og en gran
gulvpad for at fa en glat overflade. Stovsug efterfalgende gulvet
for slibestov.

7. Gentag efterbehandlingsprocessen (trin 1-5) to gange mere, sa
gulvet samlet efterbehandles tre gange. Dog er det ikke
ngdvendigt at mellemslibe/polere gulvet mellem 2. og 3.
omgang sa&be.



UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL SABEBEHANDLING AF ET NYSLEBET TRAEGULV

Sabebehandling af nyslebet dortrin

8.

10.

11.

12.

Efter den sidste efterbehandling med sabe skal gulvet som
udgangspunkt terre 5 timer, for du ma betraede det med
stremper, mens det skal terre i 24 timer, for du ma flytte
mebler ind i rummet. Terretiden varierer dog fra produkt til
produkt, sa felg anvisningerne bag pa sabeproduktet.

Heeld ikke sabe direkte pa dertrinnet, da den vil lgbe ned af
siderne - dyp derimod vaskepelsen/moppen i seeben og
sebebehandl efterfolgende med traeets arer.

Nar dertrinnet er seebebehandlet, bar du terre efter med en o
pvredet klud, sa overskydende sabe fjernes. Herefter skal
saeben torre i henhold til anvisningerne bag pa sebeproduktet.

Polér dartrinnet med den grenne gulvpad efter 1. gang sabe, sa
det fremstar helt glat, og stevsug efterfalgende.

Gentag trin 9-10 yderligere to gange, og dertrinnet er nu klar til
brug.

Vurder kvaliteten af den udforte seebebehandling

v Tjek, at der ikke er nogen synlige plamager eller skjolder pa

gulvet.



Vi haber, du kunne bruge vores guide
til ssebebehandling af et nyslebet traegulv.

Har du spargsmal til vores guide, eller har du andre spargsmal
til seebebehandling af et nyslebet traeguly,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71969191

Gulvkanonen

professionel gulvafslibning til kanon priser




